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１．会社概要

株式会社サイレンスネットは、自動認識技術をコアとする専門商社です。
Corporate Policy : Always Customers First

商号 株式会社サイレンスネット SilenceNet, Inc.
代表者 千田 達雄
設立 2003年１月 MBOにより Panasonicから独立

資本金 4,000万円
本社所在地 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル

TEL：045-475-1555
事業内容 自動認識機器・電子計測器・業務用機器等の輸入、販売、開発ならびに保守

2019年実績： バーコード関連 55%, UHF帯RFID関連 45%

事業の特徴 ✤カテゴリー・トップの商品
✤豊富な在庫
✤低価格

当社は変化への迅速な対応を可能にするビジョンと行動規範により、自動認識技術を通じて社会
に貢献することを目指します



２．製品のご紹介

JADAK

Omron



金属対応タグ

英国・国防研究庁の研究者達が 2007年に独立して起業

金属対応タグの生産で世界最大

豊富な製品バリエーションが特長

本社 - 米国 研究開発 - 英国 生産 - 中国

当社は2008年に販売提携契約を締結

RFID事業の中核商品に成長。

シール状の金属対応タグは SATO CL4NX-J によりオンサイトで印字可能。



金属対応タグ

金属対応・耐熱タグの専業メーカーです。
自動車の塗装工程や製鉄関連施設、金型などの RFID 管理には、温
度サイクルに適用可能な耐熱タグが求められます。XERAFY の耐熱タ
グは、それらの用途に開発されています。

Xerafy社製品は特殊用途品を除き金属対象物に対するタグの固定方
法に応じ各二種類を提供しています。
外装色黒のONタイプは金属表面に対しての固定、そして外装色白の
INタイプは金属面に成形した窪みに埋め込み固定した状態で、リーダ
との通信性能が最適化するよう設計しています。



金属対応タグ

Omni-ID IQ350

小型で薄く様々な資産管理に利用可能
熱転写プリンタで運用可能な金属タグ。
・外装材質 白色合成ラベル
・寸法 50mm(W)x12.5mm(H)x1.35mm(D) 900枚/巻
・読取距離 最大1.0m(FCC) *保証距離ではありません
・動作温度範囲 -40℃ ～ +85℃
・保護等級 IP68

Omni-ID IQ600
優れた読取距離をもつ金属・液体用
熱転写プリンタで運用可能な金属タグ。
・外装材質 白色合成ラベル
・寸法 96mm(W)x24mm(H)x1.1mm(D) 500枚/巻
・読取距離 最大4m(FCC) *保証距離ではありません
・動作温度範囲 -20℃ ～ +85℃
・保護等級 IP68

IQ タグ・シリーズ

※その他 IQ400、Prox NG、読取り距離が長いFlexシリーズがあります



金属対応タグ

Omni-ID Exo 600 コスト・サイズ／パフォーマンスに優れ、
ロジスティック用途への御利用に最適
Exo 600は小型高性能なグローバル・タグです。
流通ロジスティック・マーケットの多様なニーズに合わせて設計
し、カゴ車やリターナブルケースのパイプフレームへの取付にも
適してます。
・寸法 80mm(W)x15mm(H)x12.5mm(D) ねじ穴有
・読取距離 最大4.0m(FCC) *保証距離ではありません

弊社販売実績 80万個以上！

Omni-ID Exo 3000 金属・液体の影響を受ける環境下で、最大20m（FCC高出力リー
ダアンテナ）の実力を持つロングレンジタグの決定版です。
・寸法 174mm(W)x70mm(H)x17.6mm(D)
・動作温度範囲 -40℃ ～ +85℃
・最高保存温度 +100℃
・保護等級 IP68
・衝撃振動試験 MIL STD 810-F

※その他 シリーズがあります

Exo タグ・シリーズ



金属対応耐熱タグ

Xerafy Dash-On XS 金属対応耐熱タグとして世界最小サイズを実現。
耐熱温度：150℃
小型工具などの個品管理用途の製品です。
・寸法 12.3 ×3×2.2 mm
・読取距離 1.5m (FCC)
・保存温度 -40 ～ ＋150℃
・動作温度 -30 ～ ＋ 85℃

金属対応タグのなかで、特別に耐熱設計をした製品を一般に「耐熱タグ」と呼びます。
外装に特殊な素材を使用して耐熱性を高め、塗装工程にも投入が可能です。

MicroxⅡ Paint Shop Version

・耐熱温度：250℃/30分 600サイクルPass
・寸法 51×36.3×7.5 mm±0.5mm
・読取距離 最大10m（金属面取付時 FCC）
・保存温度 -40 ～ ＋250℃ ピーク時+250℃/6h
・動作温度 -30 ～ ＋85℃



金属対応耐熱タグ

Omni-ID Exo400 HT
235℃の耐熱性を備え、堅牢性にも優れた小型金属対応タグです。
Omni-ID Exo400HTは耐熱性に特化して開発された金属対応タグ
です。
・寸法 37mm(W)x14mm(H)x7.46mm(D)
・読取距離 最大2.0m(FCC) 保証距離ではありません
・動作温度範囲 -20℃ ～ +85℃
・最高保存温度 +235℃
・保護等級 IP68

HT-8300 耐熱、耐薬品、耐圧UHF帯金属対応タグ
外装材には、スーパーエンジニアリング・プラスチック（ PEEK ）を
使用しています。
耐熱性に関しては、以下の継続時間の試験にパスをしています。
・300℃：72時間 ・250℃：1,000時間
オートクレーブなどの高温・高圧環境、製鉄所や加熱炉・乾燥炉
近傍での運用に適しています。
・寸法 83(W)×26.7(D)×8.9(H)mm

※その他 形状、耐熱性に対応した数多くの製品があります



金属対応タグ御利用時の注意：

Omni-IDならびにXerafyの金属対応タグはタグの裏面全体が金属表面に接触すること
を前提に特性調整を施しており、これが本来の使用方法になります。 この状態では円
偏波アンテナを用いて読取る際、タグの取付方向性（上下左右）の影響は最少に抑え
られます。 しかしタグ裏面の一部分（範囲）のみ金属に触れ、他の部分が浮いている
状態ではタグ性能は低下すると共に、取付方向により読取り性能も乱れ一様性も失わ
れます。 この点を特に注意し、安定したRFIDタグ運用を実現してください。

金属対応耐熱タグ利用時の注意：

耐熱タグの耐熱性に関してはメーカーの公表値であり弊社で保証するものではありま
せん。採用をされる場合はお客様環境での評価を行いご判断していただくようにお願
いいたします。

金属対応耐熱タグ・金属対応タグの注意



ＵＨＦ ＲＦＩＤアンテナ

RFIDアンテナ開発・製造専業のニュージーランド企業

当社は 2014年に販売提携契約を締結。

Speedwayほか、多くのRFIDリーダと組み合わせて電波認証を取得

6年でRFIDアンテナで国内のトップに成長。

特徴：豊富な製品バリエーション

薄く、軽い = 設置工事が容易

価格が安い = 従来の製品のおよそ 30% Less

豊富な在庫を保有して、低価格で出荷をする体制を確立。



ＵＨＦ ＲＦＩＤアンテナ

TIMES-7  SlimLine Circular Polarised UHF アンテナ【A5010】
防塵防水性能IP67で、屋外でも運用可能な低価格のRFID円偏波アンテ
ナです。厚さが 14 mm で、設置が容易なことも特徴であり、取り付けに
は国際的なVESA規格に対応したマウント・アダプタがオプションで用意
されています。
・寸法 250mm(L)×250mm(W)×14mm(D)
・重量 750 g
・偏波方式 RH 円偏波
・ﾌｧｰﾌｨｰﾙﾄﾞ利得 6.5dBi
・耐環境性能 IP67
・動作温度 -20℃ ～ 55℃

弊社販売実績 2,000台以上！
TIMES-7  SlimLine Circular Polarised UHF アンテナ【A5020】

超薄型プロファイルのスマートなデザインで一辺150mmのコンパクトな
専有面積を提供します。
・寸法 150mm(L)×150mm(W)×14mm(D)
・重量 250 g
・偏波方式 RH 円偏波
・ﾌｧｰﾌｨｰﾙﾄﾞ利得 3.5dBi
・耐環境性能 IP68
・動作温度 -20℃ ～ 55℃



ＵＨＦ ＲＦＩＤアンテナ

TIMES-7  SlimLine Circular Polarised Ground アンテナ【A6590C】
A6590Cは地面や床に置いて運用をするRFIDアンテナです。
簡単に設置や撤去を行うことができるうえ耐荷重も200 kgであり、会議
場や工事現場などの利用に適しています。
・寸法 915mm(L)×305mm(W)×8mm(D)
・重量 2000 g
・偏波方式 円偏波
・ﾌｧｰﾌｨｰﾙﾄﾞ利得 7dBi
・耐環境性能 IP65
・動作温度 -20℃ ～ 55℃

TIMES-7  RTAS - Race Timing アンテナ
マラソンや自転車ロードレースのタイミング計測用に開発された全天
候型のマットアンテナです。
6枚までのマットを横に連結でき、最大幅7.32 メートルまで拡張するこ
とができます。連結をする際には、アンテナケーブルをマット内部に埋
め込み、外部からは見えない構造に設計されています。
・寸法 1220mm(L)×600mm(W)×12mm(D)
・重量 8400 g
・耐環境性能 IP66
・偏波方式 直線偏波
・ﾌｧｰﾌｨｰﾙﾄﾞ利得 10dBi



A1115・A1130・A1163
厚さがわずか8.6 mm、最新
ニアフィールド磁界型アンテ
ナ

A7040・A7060・A7075
厚さがわずか 8 mm、直線偏波
で高い交信性能のシェルフ・ア
ンテナ

A8060
薄い構造の直線偏波で、
ゲートへの設置や壁面・天
井への埋め込みに最適

A1001
UHF帯でRFID個品管理を行う
目的で開発された、小型サイ
ズの近接アンテナ

ＵＨＦ ＲＦＩＤアンテナ



ＵＨＦ ＲＦＩＤアンテナ

機器組込みアンテナ

セラミックパッチアンテナ PWB直線偏波アンテナ

※RFIDリーダ・モジュール M6e-Micro LTEおよびUHF帯RFIDリーダ Sargasで認証取得済み



RFID固定型リーダ／RFIDモジュール

大型サイズのアンテナを内蔵した、250mW特定小電力のア
ンテナ一体型UHF帯RFIDリーダ。
特長

・余裕の300mmサイズ大型アンテナを採用
・USB, Wi-Fi, Bluetoothの各インターフェイスを装備
・インベントリ開始を検出する対物センサー内蔵
・Windows, iOS, Android各開発環境をサポート

寸法 320mm(W)×320mm(D)×20mm(H)
重量 1,490g
電源 DC 5V (USBバスパワー), 900mA

テーブルトップ・リーダライタ UR0250

ステーショナル・リーダライタ TS100-SN

TS100-SNは、手頃なサイズ感と極めてスリムなデザインを持つア
ンテナ一体型テーブル・リーダ
特長
・Plug and PlayでHIDキーボード・エミュレーション入力が可能
・特定小電力でWi-Fi 802.11 b/g/n標準装備、USB給電で動作
寸法 180mm(W)×155mm(D)×9mm(H)
重量 396g



2004年に販売提携契約を締結、2次元コードリーダの輸入を開始

小型定置型2次元コードリーダでは、先進的で安価な製品を供給

2016年にSkyTek (HF)、2017年にThingMagic (UHF) を相次いで買収

当社は自動的にJADAK/ThingMagicの代理店として登録

RFIDモジュールと 250mW リーダ Sargas の認証取得、販売を開始

RFIDモジュール M6e-MICRO:

Zebra, SATOがRFIDプリンタに採用

国内での利用が徐々に拡大している。



RFIDリーダ・モジュール M6e-Micro LTE

JADAK社のグループ企業であるThingMagicはモジュールの開発と販売を行っていま
す。
RFIDリーダ・モジュールを組み込んだ製品として生産台数が多いのは、RFIDハンディ
リーダとRFIDプリンタですがThingMagicのRFIDリーダ・モジュールは世界中でそれら
の主要な製品に採用されています

特長
・特定小電力無線局および構内無線局の認証取得済み
・無償のソフトウェア開発環境Mercury APIによる開発サポー
ト
・多くの機種のアンテナと組み合わせて電波認証を取得済み
でお客様に適合したアンテナ追加認証も可能

物理仕様
・寸法 46mm(L)×26mm(W)×4.0mm(H)
・重量 72g
・動作温度範囲 -20 ～ +60 ℃
・保存温度範囲 -40 ～ +85 ℃Developers Kit



小型高性能250mW / 1W UHF帯RFIDリーダ Sargas

Sargas は高い読み取り性能をもつ アンテナ・ポート2 ポートの UHF 帯RFID リーダで
す。小型軽量の製品であり、特に装置への 組み込み、車両への搭載 の用途などに
適しています。
HDMI 端子も備えており、モニターに接続をすることによりタグの読み取り状態を監視
することもできます。

特長
・特定小電力無線局および構内無線局の認証取得済み
・小型高性能・特定小電力２ポートリーダ
・装置への組み込みや車載に適した製品
・ウェブ・ベースのソフトウェア開発ツール

物理仕様
・寸法 89mm(L)×80mm(W)×23.8mm(H)
・重量 168g
・動作温度範囲 -20 ～ +60 ℃
・保存温度範囲 -40 ～ +85 ℃（結露なきこと）



RFIDリーダライタ

Impinj Speedway R420
極めて高い性能と品質で、業界標
準と呼ぶに相応しい製品

NECPF E-21リーダライタ
小型・軽量・低価格を実現した日本品
質の4ポートリーダライタ。（特定小電
力/高出力）

CSL CS468 16ポートUHFリーダ
アンテナ16枚を同時接続可能、図書館
システムなどコストを抑えたスマート
シェルフに採用。（高出力）

DENSO SP1 ハンディスキャナ
スマートデバイスと接続し、最大700
タグ/秒の高速読み取りを実現

UR0100RS
カードサイズのコンパクト設計



３．機器の販売から見た市場動向



金属対応タグを使った導入動向

・工具管理
工具の持出管理での導入が急速に増えています。
この理由として次のように考えます。
・タグの小型化
・タグ読取距離の向上

評価および導入例
・航空会社様メンテナンスセンター
・鉄道会社様保守修理

・パレット、金属容器管理
評価および導入例
・建設資材、パレット、什器レンタル会社様
・航空会社様食品トレー箱



金属対応耐熱タグを使った導入動向

・塗装工程管理
・金型管理

金属対応耐熱タグの耐熱性向上により耐久性が増し高温下で
使用できるタグが多くなってきました。

評価および導入例
・自動車会社様塗装工程管理
・重工業様資材管理



マラソンへのＵＨＦパッシブＲＦＩＤ導入動向

・マラソン向けで市場の要求はいくつもありましたが読取性能として満足いく結
果が得られなく中々導入まで至っていませんでした。

・この要因として屋外の公道で使えるのは特定小電力のみで出力が低くタグ読
取が悪く、またタグの取付を含めたタグの性能劣化の問題がありました。

・このような状況の中で近年パッシブの導入が再度見直されてきました。
その一つが陸上移動局の許可で公道での１W出力が可能になり、タグもリスト
バンドのタイプやナイキのようなタグが埋め込まれたマラソンシューズが一般的
に販売されるようになり実用の可能性が高くなっています。

・東京オリンピック２０２０に向けたスポーツ振興の盛り上がのなか東京マラソン
財団が昭和記念公園にパッシブRFIDを用いた自動計測システムSPOTAGを設
置運用を開始しました。

・今後スポーツ振興のためやマラソンイベント主催会社も注目しておりマラソン
用パッシブRFIDシステムは増加していくと考えます。



マラソンへのＵＨＦパッシブＲＦＩＤ導入動向

昭和記念公園

ゲートタイプで横からパッチアンテナを用いて読取を行っていますがさらな
る読取率向上のため地面にマットアンテナを設置しています

RTAS - Race Timing アンテナ & リストバンド・タグ

弊社マラソン向け製品



読取り性能向上の動向

ケンブリッジ大学の研究者が研究成果の商業化を目的に会社を設立。

- University of Cambridge Enterprise Fund が設立資金を投資。

事業： 高性能RFIDリーダの開発。

Passiveタグ受信感度： -100 dBm

タグを励起させる技術で特許を取得済み。

欧州、米国、日本での電波認証を取得。

英国流通大手 Marks & Spencer のアパレル店舗内在庫管理に採用。

米国工具メーカー STANLEY が工具保管キャビネットに採用

その他30社以上でトライアルおよび導入

読取り性能を向上させる一つとしてPervasID社のシステムが注目されています。



読取り性能向上の動向

Space Ranger System
（広いエリアでのタグ検出を行うシステムです）

構成（１セル）
・セルアンテナ ５台

指向性を持った素子を
４ポート実装

・RFIDリーダー １台
８ポート

特徴
・９９％以上のタグ読取り
・ワイドエリアの検出

低密度：４００㎡
高密度： ４０㎡

RFIDリーダー
DAS9200



読取り性能向上の動向

タグ設置状態：200枚のタグを糸に吊るし5本、合計1,000枚のタグを設置

6.5m×6.5mに1,000枚のタグを吊るしての読取り評価



NO Miss数 最終読取数 最終読取率 読取総時間 初1分での読取数 初1分での読取率

1 0 1000 100% 1分45秒 999 / 1000 99.9%

2 0 1000 100% 1分33秒 999 / 1000 99.9%

3 0 1000 100% 1分48秒 998 / 1000 99.8%

4 0 1000 100% 56秒 1000 / 1000 100%

5 0 1000 100% 1分16秒 999 / 1000 99.9%

6 0 1000 100% 55秒 1000 / 1000 100%

7 0 1000 100% 1分22秒 998 / 1000 99.8%

8 0 1000 100% 1分15秒 998 / 1000 99.8%

9 1 999 99.9% 2分48秒 998 / 1000 99.8%

10 0 1000 100% 2分53秒 999 / 1000 99.9%

平均 0.1枚 999.9枚 99.99% 1分39秒 998.8枚 99.88%

・試験エリア 6.5m×6.5m アンテナ高さ2.8m タグ枚数：1000枚

・最初の1分以内に 99.8%以上のタグを読み取っている。

・ 1分半程度で、ほぼ 100% のタグを読み取っている。

試験結果

試験協力： トーヨーカネツ様
タグ提供： オカベマーキングシステム様

読取り性能向上の動向



読取り性能向上の動向

評価の結果

・試験結果からアンテナを規定の取り付け方だけで特に方向を調整せずにほぼ１００％
の読取りは、現在リリースされているRFIDリーダーを超える驚異的な読取り性能を有し
ていると考えます。

・この読取り性能から店舗でのアパレル製品の在庫管理に適している事が理解でき、ま
た他のさまざまな運用にも利用できる可能性があります。

今回の評価は基本的な読取りの試験を行いました。実際の導入には色々な課題対応
がさらに必要になると思います。

今後の対応

・現在まだ評価途中であり、さらにPOCを行いながら性能を確認する予定です。

・ソフトウェア開発ドキュメントが不十分なため充実化を行う予定です。

・以上の状況から弊社からの販売はまだ未定です。



ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ

株式会社サイレンスネット

ご質問・お問い合わせなどございましたら下記メールフォームよりどうぞ。
https://www.silencenet.com/inquiry/index.html

メールでのお問い合わせをご希望の場合は【s-info@silencenet.com】宛に送信して下さい。


